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SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:100

DISTANZE PARZIALI [m]

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

QUOTE [m s.l.m.]
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TUBAZIONE DI PROGETTO Condotta in PVC SN2 Ø710 p=1.3%  L = 48 m Condotta in PVC SN2 Ø800 p=0.7% L=258.93 m

Opere in progetto

scavo >1.5m L=172mscavo <1.5m L=88mscavo >1.5m L=30mscavo <1.5m L=18m

Pozzetti prefabbricati in cls costituiti da un elemento di base,
prolunga e coperchio con chiusino pedonale classe B125
Dimensioni interne 1.00x1.00xh1.50 m
(vedi particolare)

Condotta mista esistente lungo

il Borro del Pozzino Ø1600

Condotta mista esistente lungo

Via Toscana Ø1000 (F.T. +61.00 m s.l.m.)

Pozzetto di salto di chiusura

opera di regimazione esistente

da Piano Lottizzazione La Madonnina
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SEZIONE DI POSA IN STRADA

(scala  1:20)

SEZIONE DI POSA IN CAMPAGNA

(scala  1:20)
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TERRENO DI SCAVO

NASTRO SEGNALATORE

PARTICOLARE POZZETTO PREFABBRICATO

(scala  1:20)
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MAGRONE

ELEMENTO DI BASE

ELEMENTO DI PROLUNGA

ELEMENTO DI CHIUSURA

CON CHIUSINO IN GS B125
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